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A  VYMEZENI RESENE PLOCHY

Regené Uzemi Regulagniho planu se nachazi v katastralnim Gzemi LuZnice a tvofi jej dvé
zastavitelné plochy z Uzemniho planu LuZnice: BV1 a BV2.

Redené Uzemi leii zdpadné od zastavéného Uzemi obce LuZnice a je rozdéleno silnici
[11/15510 zhruba na dvé poloviny, severni (zastavitelna plocha BV1) a jizni (zastavitelna plocha
BV2). Z vychodu navazuje reSené Uzemi pfimo na zastavéné uzemi obce, na severu pak na
zastavitelnou plochu BV3 z Uzemniho planu LuZnice. Zapadni, severni a jizni hranice feseného
Uzemi Usti do volné krajiny, obklopujici obec. Zapadni a jizni hranice jizni poloviny reSeného
Uzemi sousedi sv Uzemnim planu Luinice vymezenym protipovodiiovym opatfenim —
zachytnym ptrikopem.

B PODROBNE PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU

Regulaéni plan vymezuje pozemky s rozdilnym funkénim vyuZitim vsouladu s Uzemnim
pldnem LuZnice. Regulacni plan zpresiuje podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemku
z Uzemniho planu LuZnice pro Fedené Gzemi Regulagniho planu.

B.1 Plochy bydleni — bydleni venkovské

B. 1. 1 Pozemky: plochy bydleni — bydleni venkovské

Hlavni funkcni vyuZziti: stavby pro bydleni, bydleni individudlni (v rodinnych domech -
izolovanych).

Pfipustné funk¢ni vyuZiti: mala ubytovaci zafizeni (do kapacity 10 lGZek jedné provozni
jednotky), pfi rodinnych domech stavby pro drobné zemédélské hospodareni.

Podminéné pfripustné funkéni vyuziti: Skolskd zarizeni, kulturni zafizeni, sportovni
zarizeni, zdravotnicka a socidlni zatizeni, cirkevni zatizeni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 25
lGZzek jedné provozni jednotky), obchodni zafizeni a zafizeni sluZeb, vyroba nerusici (do
kapacity 250 m? hrubé podlaZzni plochy jedné provozni jednotky). Podminkou je, Ze nesmi byt
v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZzitim, nesmi narusit stdvajici charakter tuzemi a nesmi
sniZovat svym provozem obytny standard uzemi.

Nepripustné funkcni vyuziti: veskeré funkéni vyuziti, které je nesluditelné, neni v
souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim.

B.2 Plochy verejnych prostranstvi

B. 2. 1 Pozemky: plochy zklidnénych komunikaci s reZimem obytné zény (D1)

Hlavni funkcni vyuziti: nezastavitelné plochy verejnych prostranstvi bez omezeni
pfistupu.

Pfipustné funkéni vyuziti: -.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: technicka infrastruktura. Podminkou je, Ze nesmi
byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi narusit stdvajici charakter uzemi a nesmi
sniZovat svym provozem obytny standard uzemi.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti, které je nesluditelné, neni v
souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym funkénim vyuzitim.

Dalsi regulativy: material: Zivice; prechod mezi plochou komunikaci a plochou verejné
zelené: bez vyskového rozdilu (zapustény obrubnik, pfipadné ocelovy pasek).



B. 2. 2 Pozemky: pési komunikace

Hlavni funk¢ni vyuZiti: nezastavitelné plochy verejnych prostranstvi bez omezeni
pfistupu.

Pripustné funkCni vyuZiti: méstsky mobiliar.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: technicka infrastruktura. Podminkou je, Ze nesmi
byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi narusit stdvajici charakter uzemi a nesmi
sniZovat svym provozem obytny standard uzemi.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veskeré funkéni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v
souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym funkénim vyuzitim.

Dalsi regulativy: material: mlat; pfechod mezi plochou komunikaci a plochou verejné
zelené: bez vyskového rozdilu (zapustény obrubnik, pfipadné ocelovy pasek).

B. 2. 3 Pozemky: plochy verejné zelené

Hlavni funkcni vyuziti: nezastavitelné plochy verejnych prostranstvi bez omezeni
pristupu, tvorené travnatymi plochami, doplnénymi izolovanou (viz Hlavni vykres), nebo
skupinovou zeleni (stromovou, kefovou) — pfi zakladani ploch verejné zelené budou pouzity
zasadné pavodni druhy drevin.

Pripustné funkcni vyuziti: méstsky mobiliar, drobné stavby verejného vybaveni.

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti: dopravni a technickd infrastruktura, zejména
napojeni pozemk( na dopravni a technickou infrastrukturu. Podminkou je, Ze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi narusit stavajici charakter uzemi a nesmi sniZovat
svym provozem obytny standard tzemi.

Nepripustné funkcni vyuziti: veskeré funkéni vyuziti, které je nesluditelné, neni v
souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim.

Dalsi regulativy: materidl ploch dopravniho napojeni pozemk(: mlat, makadam,
zatravnovaci tvarovky; prechod mezi plochou dopravniho napojeni a plochou verejné zelené:
bez vyskového rozdilu (zapustény obrubnik, pfipadné ocelovy pdsek); maximdlni Sire
dopravniho napojeni: 3,5 m.

C PODROBNE PODMINKY PRO UMISTENI A PROSTOROVE
USPORADANI STAVEB VEREJNE INFRASTRUKTURY

C.1 Podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné dopravni
infrastruktury

Regulaéni plan navrhuje — ve vazbé na stavajici komunikacni sit - dopravni infrastrukturu pro
zajisténi dopravni obsluhy reseného Gzemi.

C. 1.1 Obsluzné komunikace

Navrzeny komunikacni systém je na vychodnim okraji FeSeného Uzemi napojen na stavajici
komunikacni systém obce LuZnice. Lokalitu BV1 a BV2 rozdéluje sbérna silnice ¢. 15510, ktera
spolu se silnici ¢. 15510a vedenou jizné od feSeného Uzemi zajistuje spojeni komunikaéni sité
obce LuZnice s komunikaci ¢. 24 — Tfebon - Veseli n/LuZnici. Lokalita BV1 regulacniho planu v
obci Luinice na severu navazuje na navrieny systém mistnich komunikaci Uzemni studie
lokality BV3, na jihu na navrZzené komunikace lokality BV2.

Navrzené komunikace budou dopravné zklidnéné komunikace s rezimem obytné zény, funkéni
tfidy D1. Tyto komunikace budou slouZit pouze pro obsluhu nové navrienych doma. Sitka



vozovky novych komunikaci bude 6,0 m, Sitka oboustrannych zatravnénych pds(i osazenych
v Grovni vozovky 2,0 m. Reené lokality BV1 a BV2 jsou navrieny jako obytné zény, navriené
komunikace budou dopravné regulovany osazenim svislych dopravnich znacek IP26a/IP26b a
osazenim zpomalovacich prah(.

C. 1. 2 Podminky napojeni pozemk na vefejné komunikace
Ke kazdému pozemku rodinného domu bude z verejné komunikace proveden zpevnény vjezd
Sirky 3,5m.

C. 1. 3 Doprava v klidu

Navrh parkovani vychazi ze zvyklosti v obdobnych lokalitach, kdy doprava v klidu pro rodinné
domy je feSena na vlastnich pozemcich. Na kazdém pozemku rodinného domu bude
minimalné 1 odstavné stani v garazi + 1 parkovaci stani na terénu.

C.2 Podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné technické
infrastruktury

Regulacni plan navrhuje — ve vazbé na stavajici trasy technické infrastruktury — technickou
infrastrukturu pro zasobovani reSeného Uzemi. Soucasti navrZieného fesSeni jsou i navrhy
prelozek stavajicich vedeni technické infrastruktury.

Navrhované stavby technické infrastruktury jsou nové investice, které souviseji
s planovanym rozvojem vystavby v lokalitach podle daného funkéniho vyuziti Gzemi. Jsou to
inZenyrské sité, navrZené pro zasobovani jednotlivych rodinnych domu podle urbanistického
navrhu, napojené v nejblizSich mistech na stavajici dostupnou infrastrukturu podle vykres(
grafické casti.

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykresu -
technicka infrastruktura, ktery zahrnuje vedeni a zafizeni vodniho hospodarstvi, zasobovani
plynem, energetiky a telekomunikaci. Zakladem pro zakres stavajicich inZenyrskych siti byly
Uzemné analytické podklady z r. 2018.

C. 2.1 Zasobovani vodou
V regulacnim planu je na zakladé urbanistického ndvrhu rozvoje navrzeno zasobovani novych
objektli v plochach vymezenych k zastavbé novymi vodovody pro verejnou potiebu z jediného
stavajiciho zdroje, vrtu HV-1 s Upravnou vody a s akumulaci a z navazujiciho gravita¢niho
vodovodniho rozvodu po obci. V souvislosti s pokracujicimi dostavbami v navrzenych
rozvojovych plochach bude prekroéen limit vydatnosti tohoto zafizeni i akumulace a dalsi
rozvoj bude podminén bud posilenim stavajiciho zdroje s vystavbou vodojemu 100 m3 nebo
planovanym pfipojenim na skupinovy vodovod Hamr — Tfebon, pfipadné na vodovod Frahelz
- Klec.

Problematika vodniho hospodarstvi, reSena v aktualizaci PRVK z ¢ervna 2013, je
regulacnim planem respektovana.

C. 2. 2 Kanalizace splaskova

Splaskové vody z objektll vrozvojovych plochach budou odvadény novou splaskovou
kanalizaci do nejblizsich stavajicich stok splaskového kanalizaéniho systému obce a dale do
obecni COV. Jina zafizeni na likvidaci splaskovych vod (Zumpy, septiky, domovni ¢istirny)
nebudou u novych rodinnych dom pripustna. Znamena to, Ze pro vystavbu domU v plochach



BV1 a BV2 bude vystavba kanalizace véetné pripojek podminujici investici. Kapacitu stavajici
COV (600E0) bude nutno v souvislosti s vystavbou RD v navrzenych rozvojovych plochach po
jejim vycerpani vyhledové posilit.

C. 2. 3 Likvidace destovych vod

Zakladnim predpokladem pro odvadéni destovych vod je podminka, Ze odtokové poméry
z povrchu urbanizovaného Uzemi zUstanou srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. zménou
v Uzemi by nemélo za desté dochdzet ke zhorseni pritokovych pomérQ v toku. Pfi nakladani
s destovymi vodami v novych rozvojovych lokalitach bude respektovano ustanoveni § 20 odst.
5) ¢) vyhlasky MMR ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi. V dosahu
fesené lokality neni Zadna stavajici destova nebo jednotna kanalizace, do niz by mohla byt
destova voda regulované odvadéna. Srazkové vody ze stfech RD budou proto prednostné
zasakovany na pozemcich téchto rodinnych domd, pfipadné jimany a vyuzivany pro zalévani
zahrad, jako voda uzitkova pro splachovani WC apod.

Zpevnéné povrchy komunikaci budou spadovany do soubéznych pruhtd zelené, kde
bude destova voda v mélkych terénnich prohlubnich — prilezich zdriena a postupné
vsakovana. Do doby vybudovani systematické destové kanalizace v pfislusné ¢asti stavajici
zastavby nebude jiné feSeni mozné.

C. 2.4 Zasobovani teplem a plynem

Navrh zasobovani teplem v rozvojovych lokalitach je orientovan na vyuziti zemniho plynu.
Regulacnim planem vsak neni vytapéni dostupnym zemnim plynem predepsano. Pripustna
bude individualni volba vytapéni jednotlivych RD s vyuzitim jinych ekologicky vhodnych zdroja
energie.

Obec Luznice je zdsobena zemnim plynem z vysokotlakého plynovodu Obratari — Ceské
Budéjovice, vedeného jizni ¢asti katastralniho uzemi obce. Vysokotlaka pripojka DN 150 je
ukonéena na jihozdpadnim okraji obce regulacni stanici VTL/STL. Vlastni distribuce
energetického plynu je realizovana stfedotlakou siti s provoznim pretlakem 300 kPa,
rozvedenou po celé obci. Stav vybudovanych vedeni je dobry s minimalni poruchovosti, ostatni
zafizeni plynovodniho systému (regulacni stanice) pIni plynule svoji funkci. V plivodni zastavbé
obce je vybudovan systém stfedotlakych rozvodl a tvori zakladni skelet bezpeéné dodavky
pro uvazované energetické funkce (teplo, ohfev TUV, ostatni komundlni a bytové energetické
funkce). Tyto rozvody budou prodlouzeny novymi plynovody PE d63 — d50 k navrhovanym
rozvojovym plocham.

C. 2. 5 Zasobovani elektrickou energii

Pro zajisténi pfikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitadch podle urbanistického
navrhu rozvoje a posileni distribuce nejsou navrzena zadna nova vedeni a zafizeni primerni
sité VN 22 kV. Stavajici trafostanice zajisti zasobovani elektrickou energii novych rozvojovych
lokalit v€etné posileni stavajici zastavby. Vykonové vycerpané trafostanice budou v pripadé
pozadavkl na zvyseni prikonu rekonstruovany. Ze stavajici sité budou vedeny nové kabelové
rozvody NN — 0,4 kV v zelenych pruzich pro zasobovani jednotlivych domt, ukoncéené
v pripojkovych (elektromérovych), pripadné rozpojovacich skrinich, zasmyckované do stavajici
sité NN podle pozadavku provozovatele. Pro ¢astecné uvolnéni Uzemi je navrZena pouze
prelozka kabelu NN - 0,4 kV, vedeného od TS4 k rodinnému domu €. p. 69 na p. ¢. 83/1 v délce
167 m. Ochranna pasma vedeni a zafizeni elektroenergetické soustavy je nezbytné v reSeném
uzemi respektovat.



C. 2. 6 Verejné osvétleni
Soucasné s kabely NN budou uloZeny kabely k novym stozar(im vefejného osvétleni.

C. 2.7 Spoje

Sit elektronickych komunikaci je pomérné nova av dobrém technickém stavu. Postupné bude
rozsifovana dle zamér( a potieb provozovatele i uZivateld. Bude probihat béZna udrzba a
modernizace zafizeni. Pozadavky na zajisténi dalSich pripojeni bude spravce sité resit
individualné s konkrétnimi investory novych objekt( postupné po vypracovani podrobnych
investicnich zamér(, svyuzZitim ponechanych rezerv v kabelové MTS, s pouzitim
vysokofrekvencnich technologii atp. Alternativné lze uvaZovat o uloZeni trubek HDPE ve
stejnych trasach pro budouci optické vedeni. Ochrannd pdsma vSech stavajicich
telekomunikacnich zafizeni je nutno v rozvojovych lokalitach respektovat.

C.3 Podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb obcanského
vybaveni verejné infrastruktury

Regulaéni plan neumistuje Zzadna monofunkéni zafizeni obcanského vybaveni verejné
infrastruktury. Tato zafizeni mohou byt soucasti staveb na pozemcich smisenych ploch bydleni
— bydleni venkovského v souladu s regulativy pro tyto pozemky (viz kapitola B).

C.4 Podrobné podminky pro umisténi a prostorové usporadani verejnych prostranstvi

Regulacni plan vymezuje verejna prostranstvi, navazujici svym trasovanim a charakterem na
vefejna prostranstvi v zastavéném Uzemi obce. Verejna prostranstvi jsou navrzena k obsluze
feSeného Uzemi a sestavaji z ulic a z ndvesniho prostranstvi v zapadni ¢asti feSeného uzemi.

Verejna prostranstvi jsou vymezena hranicemi pozemkd, nalezejicich do ploch bydleni
— bydleni venkovské, uréenych pro vystavbu rodinnych domU; vefejna prostranstvi se skladaji
z ploch zklidnénych komunikaci s reZimem obytné zény (D1), z ploch péSich komunikaci a
z ploch verejné zelené.

Ulice jsou navrieny o Sifce 10 metrU, typicky uliéni profil mezi ploty, vymezujicimi
soukromé pozemky pro umisténi rodinnych domu, sestava z vlastni komunikace (zklidnéna
komunikace s rezimem obytné zény D1) o Sifi 6 metrl, lemované po obou stranach zelenym
pasem o Sifi 2 metry, pficemzZ v jednom z téchto pdsu (typicky zapadnim, pfipadné jiznim,
pokud neni v Hlavnim vykresu stanoveno jinak) je navrzeno souvislé stromoradi.

Navesni prostranstvi je navrZzeno o promeénlivé Sifce jako dominantni, Ustfedni vefejné
prostranstvi reSeného Uzemi. Na zapadnim okraji vymezuje toto navesni prostranstvi
komunikace (zklidnéna komunikace s reZimem obytné zény D1) o $ifi 6 metr(, lemovana pfi
zapadnim okraji zelenym pasem o Sifi 2 metry. Zbyvajici plocha navesniho prostranstvi je
tvorena plochou verejné zelené, pfi zapadnim okraji vymezenou souvislym stromoradim.
V plose verejné zelené je mozné umistit dominantni solitérni stromovou zelen, pripadné malé
skupiny stromové zelené, pfipadné kerové zelené.



D PODROBNE PODMINKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU
UzZEMI

Regulacni plan respektuje ndvrhem struktury a charakteru verejnych prostranstvi a navrhem
podminek pro prostorové usporadani staveb na vymezenych pozemcich pro vystavbu
rodinnych domU raz a kvality zastavéného Uzemi obce i raz a kvality prilehlého prirodniho
prostredi (viz kapitola C).

E PODROBNE PODMINKY PRO VYTVARENI PRIiZNIVEHO ZIVOTNIHO
PROSTREDI

Regulacni plan vytvari predpoklady pro pfiznivé Zivotni prostfedi predevsSim vhodnym
navrhem funkéniho vyuziti a prostorového usporadani (viz kapitola B a kapitola K). Pfiznivé
Zivotni prostiedi je podpofeno vymezenim verejnych prostranstvi, a to zejména ploch verejné
zeleng, jejichZ soucasti bude solitérni, skupinova i liniova zelen.

F PODMINKY PRO OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi A PRO POZARNI
OCHRANU

Pro feSené uzemi Regulacnim planem nevyplyvaji ze Zadani regula¢niho planu Zadné omezujici
podminky z hlediska ochrany verejného zdravi a pozarni ochrany. Regula¢ni plan nenahrazuje
Zadna uzemni rozhodnuti.

G VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENi, STAVEB A OPATRENI K zZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A VYMEZENi POZEMKU PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA KPOZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Regulacni plan nevymezuje zadné verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatreni,
stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a pozemky pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemk{m a stavbam vyvlastnit.

H VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Regulacni plan nevymezuje Zadné verejné prospésné stavby a verejna prostranstvi, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo.

I VYCET UZEMNICH ROZHODNUTI, KTERA REGULACNi PLAN
NAHRAZUJE

Regulacni plan nenahrazuje zadnda Gzemni rozhodnuti.



J DRUH A UCEL UMISTOVANYCH STAVEB

Regulaéni plan v fe$eném Gzemi v souladu s Uzemnim pldnem LuZnice umoZfiuje umisténi
rodinnych dom( (v plochach bydleni — bydleni venkovské) a dopravni a technické
infrastruktury (v plochach verejnych prostranstvi — v plochach zklidnénych komunikaci
s rezimem obytné zény D1, v plochach pésich komunikaci a v plochach verejné zelené).
Regulacni plan nenahrazuje zadnda Gzemni rozhodnuti.

K  PODMINKY PRO UMISTENi A PROSTOROVE RESENi STAVEB, KTERE
NEJSOU ZAHRNUTY DO STAVEB VEREJNE INFRASTRUKTURY,
VCETNE URBANISTICKYCH A ARCHITEKTONICKYCH PODMINEK PRO
ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU

Regulac¢ni plan vymezuje pozemky pro vystavbu rodinnych dom izolovanych. Regula¢ni plan
urcuje podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb na téchto pozemcich. Regulaéni
plan nenahrazuje Zadna Uzemni rozhodnuti.

Hranice pozemk — parcelace
Hranice pozemk( vymezuje rozhrani mezi soukromymi pozemky, pfipadné rozhrani mezi
soukromym pozemkem a verejnym prostranstvim (vefejné prostranstvi je takto vymezeno).
Podminky pro oploceni — vefejna ¢ast oploceni:
- celkova vyska oploceni od pfilehlé plochy vefejného prostranstvi: 150 cm
z toho vyska podezdivky: max. 50 cm
- materidl oploceni: dfevo (pomér plocha : mezery bude cca 1 : 1), pletivo
- materidl podezdivky: omitané zdivo, pohledovy beton, betonové tvarovky
Podminky pro oploceni — mezi soukromymi pozemky:
- celkova vyska oploceni: max. 150 cm
z toho vyska podezdivky: max. 20 cm
- material oploceni: dfevo (pomér plocha : mezery bude cca 1 : 1), pletivo
- materidl podezdivky: omitané zdivo, pohledovy beton, betonové tvarovky

Stavebni cara
Stavebni ¢ara stanovuje zavazné umisténi praceli hlavni stavby (rodinného domu), tj. odstup
praceli hlavni stavby (rodinného domu) od hranice pozemku s vefejnym prostranstvim.
Stavebni cara stanovuje neprekroditelnou hranici pro ostatni stavby na pozemku
(stavby vedlejsi, doplrikové).
Stavebni ¢aru muze presahnout do vzdalenosti max. 1,5 m stfecha a korunni fimsa.
Regulacni plan stanovuje vzdalenost stavebni ¢ary od hranice pozemku s vefejnym
prostranstvim: 6,0 m.
Vyjimku z ustanoveni o zdvazném umisténi praceli hlavni stavby (rodinného domu) na
stavebni ¢are je mozno ucinit u pozemka €. 10, 18, 25, 47, 49 a 50 (z dlivodu vedeni technické
infrastruktury po téchto pozemcich — pokud nedojde k preloZce tohoto vedeni).



Zastavitelnost pozemku
Regulacni plan stanovuje maximalni pripustny podil (%) z celkové vyméry pozemku, ktery
mUlze byt zastavén vSemi nadzemnimi stavbami (hlavnimi, vedlejSimi, doplikovymi; do
zastavéné plochy se nezapocitavaji stavebné zpevnéné plochy).

Regulacni plan stanovuje maximalni zastavitelnost pozemku: 35%.

Zelen na pozemku
Regulacni plan stanovuje minimalni podil zelenych ploch z celkové vyméry pozemku; zelené
plochy jsou tvofeny plochami travnatymi, pfipadné plochami zemédélsky obdélavanymi
(nezpevnénymi).

Regulacni plan stanovuje minimalni podil zelenych ploch na pozemku: 40%.

Prostorova regulace staveb
Regulacni plan stanovuje prostorovou regulaci hlavnich staveb (rodinnych doma): 2 nadzemni
podlazi, tj. pfizemi a podkrovi; maximalni vyska (hfebene stfechy) hlavni stavby (rodinného
domu) je stanovena 9,0 m.

ZastreSeni hlavni stavby (rodinného domu) bude sedlovou stfechou; smér hlavniho
hrebene stfechy bude kolmo na hranici pozemku s verejnym prostranstvim.

Maximalni vyska vedlejsich, doplnkovych staveb je stanovena 4 m.

Krytina stfech bude skladana, keramicka, pfipadné betonova, barvy Cervené, pripadné
cervenohnédé.

L PODMINKY NAPOJENi STAVEB NA VEREJNOU DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Regulacni plan navrhuje podminky pro napojeni pozemku na verejnou dopravni infrastrukturu
a verejnou technickou infrastrukturu — viz kapitola C a grafickd ¢ast (Hlavni vykres, Hlavni
vykres — technicka infrastruktura). Regulacni plan nenahrazuje Zzadna uzemni rozhodnuti.

M  PODMINKY PRO ZMENU VYUZITi UZEMI

Regené Gzemi je tvofeno pozemky — dle KN:
- druh pozemku: ornd pdda (75.419 m?)
- druh pozemku: ostatni plocha (1.254 m?)
Regulacni plan navrhuje funkéni vyuziti:
- plocha pro bydleni — bydleni venkovské (62.525 m?)
- plochy vefejnych prostranstvi (14.148 m?)
(plochy zklidnénych komunikaci srezimem obytné zény D1, plochy pésich
komunikaci, plochy verejné zelené)
Regulacni plan nenahrazuje Zadnd Gdzemni rozhodnuti.

N  PODMINKY PRO ZMENU VLIVU UZiVANI STAVBY NA UZEMI

V feSeném Uzemi se nenachazeji Zzadné stavajici stavby.



O PODMINKY PRO VYMEZENA OCHRANNA PASMA

Pro ochranna pasma stavajicich i navrzenych inzenyrskych siti plati nasledujici podminky:

Ochranna pasma vodovodnich fadi a kanalizacnich stok podle zdkona ¢.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu (s Ucinnosti od 1.1.2002).

Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) uvodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné - 1,5m

b) u vodovodnich radud a kanalizacnich stok nad priamér 500 mm - 2,5m

c) uvodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Vyjimku z ochranného pasma muze povolit v odlvodnénych pfipadech vodopravni trad.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobnd zafizeni di
provadét ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce nebo
které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét sklddky mimo jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele,
pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle §8 odst.2.

Ochranna pasma energetickych zafizeni :

Ochranné pasmo (m) podle energetického zakona
Enervgletlclke VIad.nafr.¢.80/57 74K.£.222/94 Sb. Z4k.¢.458/2000
zarizeni Sh. Sh.
vybudované: d031.12.1994 | d031.12.2000 | od1.1.2001 | ‘YT CrEN PAsMa
Nadzemni vedeni
nad 1kV do 35 kV 7 .
vC. svislymi rovinami
35az 110 kV vedenymi po
N N 12 12 ,
véetné obou stranach
110 az 220 kV vedeni ve
vcéetné 15 15 vodorovné
220 az 400 kV vzdalenosti
Y v 20 20 vy .
véetné mérené kolmo na
nad 400 kV 30 30 vedeni, od




VN 10 krajniho vodice

VVN 60 az 110 kV 15 vedeni na obé

vC. jeho strany

VYN 110 az 220 kV 20

vC.

VVN 220 az 380 kV 25

Podzemni vedeni

do 110 kV vcetné 1 1 1 po obou stranach

nad 110 kV 1 3 3 krajniho kabelu

Elektrické stanice 30 20 svislymi rovinami

venkovni 20 vedenymi ve

stozarové 7 vodorovné

zdéné 2 vzdalenosti,od
oploceni nebo od
vnéjsiho lice

vestavné 1 obvodového
zdiva, od
obestavéni

* OPunapétinad 1 kV a do 35 kV vcetné podle druhu vodice :

1. pro vodice bez izolace 7m

2. pro vodice s izolaci zakladni 2m
3. pro zavésna kabelova vedeni 1m

Ochranna pasma zafizeni elektrizaéni soustavy podle energetického zakona €. 458/2000
Sh.

§ 46 Ochranna pasma

(1) Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti
tohoto zafizeni urCeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a
majetku osob. Ochranné pasmo vznika dnem nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti.

(2) Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice,
vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a
telekomunikacni techniky.

(4) V lesnich prisecich udrzuje provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel pfislusné
distribucni soustavy na vlastni ndklad volny pruh pozemku o Sifce 4 m po jedné strané zaklad
podpérnych bodli nadzemniho vedeni podle odstavce 3 pism. a) bodu 1 a pism. b), c), d) a
e), pokud je takovy volny pruh tfeba; vlastnici ¢i uzivatelé dotéenych nemovitosti jsou povinni
jim tuto Cinnost umoznit.

(7) Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice.
(8) V ochranném pdsmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické
stanice je zakdzdno

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a
jind podobna zafizeni, jakoz i uskladnovat horlavé a vybusné latky,



b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
d) provadét cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadriovaly

pfistup k témto zarizenim.

(9) V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakdzdno vysazovat chmelnice a nechavat rist
porosty nad vysku 3 m.

(10) V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakdzano vysazovat trvalé porosty a prejizdét
vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

(11) Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoznuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi
nebo bezpecnosti osob, miZe provozovatel prenosové soustavy nebo pfislusny provozovatel
distribu¢ni soustavy udélit pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Souhlas neni
soucasti stavebniho fizeni u stavebniho Urfadu a musi obsahovat podminky, za kterych byl
udélen.

(12) Fyzické ¢&i pravnické osoby zfizujici zafizeni napajend stejnosmérnym proudem v
bezprostredni blizkosti ochranného pasma s moznosti vzniku bludnych proudd poskozujicich
podzemni vedeni jsou povinny tyto skutecnosti oznamit provozovateli pfenosové soustavy
nebo pfislusSnému provozovateli distribucni soustavy a provést opatieni k jejich omezeni.

§ 98 Prechodna ustanoveni
(2) Ochranna pasma stanovena v elektroenergetice a teplarenstvi podle dosavadnich pravnich
predpisti se neméni po nabyti Gcinnosti tohoto zakona. Vyjimky z ustanoveni o ochrannych

pasmech udélené podle dosavadnich pravnich predpisd zlstavaji zachovany i po dni
ucinnosti tohoto zakona.
§ 104 Tento zakon nabyva Ucinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni :
Ochranné pasmo (m) podle energetického zdkona
Plynarenské Vyhl. FMPE Gy Z4k. ¢. 458/2000
zafizeni £175/755b. | 23K € 222/94Sb. sb.
vybudované:| do31.12.1994 | do31.12.2000 | od1.1.2001 V;';"anzaerf'
Plynovody a pripojky
do DN 200 véetné 4 souvisly prostor
DN 200 az DN 500 v bezprostredni
» 8 4 ) .
vC. blizkosti
nad DN 500 12 plynarenského
NTL a STL zatizeni
v zastavéném ochrana dle CSN 1 1 vymezeny
uzemi svislymi
u technolog. 4 A rovinami
objekt( vedenymi ve




STL v nezastav. vodorovné
, , 10 , .
Uzemi vzdalenosti od
VTL do DN 300 20 jeho pudorysu
VTL nad DN 300 50

min. vzdal. dle
VVTL &SN

Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni podle energetického zakona
¢. 458/2000 Sb.

§ 68 Ochranna pasma

(1) Plynarenskd zafizeni jsou chranéna ochrannymi pdsmy k zajisténi jejich bezpecného a
spolehlivého provozu.

(2) Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostfedni
blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny  svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzddlenosti od jeho pldorysu.

(4) Ve zvlastnich pripadech, zejména v blizkosti téZebnich objektd, vodnich dél a rozsdhlych
podzemnich staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uloZeni plynarenskych zafizeni, mize
ministerstvo stanovit rozsah ochrannych pasem az na 200 m.

(5) V ochranném pasmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, prepravu, distribuci a uskladfiovani
plynu, i mimo néj je zakdzdno provadét cinnosti, které by ve svych dlsledcich mohly ohrozit
toto zafizeni, jeho spolehlivost a bezpeénost provozu.

(6) Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoznuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi
nebo bezpecnosti osob, Ize stavebni ¢innost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani
skldadek a uskladriovani materidlu v ochranném pdasmu provadét pouze s predchozim
pisemnym souhlasem drzitele licence, ktery odpovida za provoz pfislusSného plynarenského
zafizeni. Souhlas neni soucasti stavebniho fizeni u stavebnich Uradl a musi obsahovat
podminky, za kterych lze tyto cinnosti provadét. Vysazovani trvalych porost( korenicich do
vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu podléha tomuto souhlasu pouze ve volném
pruhu pozemkd o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu.

(7) V lesnich prasecich udrZuje provozovatel prepravni soustavy nebo provozovatel pfislusné
distribucni soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemkd o Sifce 2 m na obé strany od osy
plynovodu; vlastnici ¢i uzivatelé dotéenych nemovitosti jsou povinni jim tuto ¢innost umoznit.

Ochranna pasma telekomunikacnich zatizeni
podle § 92 zdkona ¢.151/2000 Sb. o telekomunikacich

(1) K ochrané telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochrannd pasma.

(2) Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby.

(3) Ochranné pdsmo podzemnich telekomunikacnich vedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho
vedeni.

(4) V ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zakazano

a) provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace,

b) zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni a provadét
Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k podzemnimu



telekomunikacnimu vedeni nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho
provozu,

c) vysazovat trvalé porosty.

(5) Ochrannd pasma ostatnich telekomunikaénich zafizeni vznikaji dnem pravni moci
Uzemniho rozhodnuti o ochranném pasmu. U&astnikem Gzemniho fizeni o ochranném pasmu
je Utad.

(6) Ochranné pasmo nadzemnich telekomunikacnich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu a je v ném zakazano zfizovat stavby, elektricka
vedeni a Zelezné konstrukce, umistovat jeraby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvencni
zafizeni anebo jinak zplsobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

P PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU
UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

V feSeném uzemi regulacniho planu se nenachazeji zadné prvky uzemniho systému ekologické
stability.

R  TECHNICKE PODMINKY POZARNi BEZPECNOSTI STAVEB, PRO KTERE
REGULACNiI PLAN NAHRAZUJE UZEMNi ROZHODNUTI, V ROZSAHU
ZVLASTNIHO PREDPISU

Regulacni plan nenahrazuje Zadnd dzemni rozhodnuti.

S  STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

Regulacni plan stanovuje etapizaci rozvoje zastavby reSeného Uzemi. Regulaéni plan
predpoklada nezavisly rozvoj zastavby severni ¢asti feSeného Uzemi (zastavitelnd plocha BV1
z Uzemniho planu LuZnice) a jizni ¢asti fe$eného Uzemi (zastavitelnd plocha BV2 z Uzemniho
planu Luznice).

Regulacni plan pro Ucely stanoveni etapizace ¢leni feSené GUzemi na sektory 1 — 6 (viz
Vykres potadi zmén v Uzemi — etapizace).

Severni ¢ast feSeného Uzemi:

1. etapa: sektor 1
- jedna se o dva pozemky, které budou pfriclenény k pozemkdm v zastavéném Uzemi obce jako
jejich rozsiteni; mozno realizovat okamzité;

2. etapa: sektor 2
- podminéno realizaci zastavby v zastavitelné plode BV3 (z Uzemniho planu LuZnice);

3. etapa: sektor 3
- v€etné vyreseni pfipadné prelozky VN (neni predmétem ndvrhu Regulacniho planu).

Etapy je mozno sloucit za podminky soucasného rozvoje celého Uzemi sloucenych
sektor(.



Jizni ¢ast reSeného uzemi:
1. etapa: sektor 4
- jedna se o rozvoj stavajici zastavby obce podél jihozapadni komunikace;
2. etapa: sektor 5
- pokracovani v rozvoji smérem severnim;
3. etapa: sektor 6
- v€etné vyreseni pripadné prelozky VN (neni predmétem ndvrhu Regulacniho planu).
Etapy je mozno sloucit za podminky soucasného rozvoje celého Uzemi sloucenych
sektor(.

T UDAJE O POCTU LISTU REGULACNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Regulacni plan se sklada z textové ¢asti o 18 stranach a z vykresové ¢asti o 4 vykresech:
1 Hlavni vykres

Hlavni vykres — déleni pozemki

Hlavni vykres — technicka infrastruktura

Vykres poradi zmén v Uzemi (etapizace)

A WN



OBSAH ODUVODNENI REGULACNIHO PLANU

TEXTOVA CAST:
A Udaje o zpGsobu pofizeni regulaéniho planu
B Vyhodnoceni koordinace vyuzivani reSené plochy z hlediska SirSich uzemnich

I 6G™mMmQ

-

vztah(ll, véetné vyhodnoceni souladu regula¢niho pldnu s politikou tzemniho
rozvoje, se zasadami uzemniho rozvoje a s Uzemnim planem

Posouzeni souladu navrhu regulacniho planu s cili a ukoly uzemniho planovani,
zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot
uzemi

Vyhodnoceni souladu s poZzadavky staveb. zakona a jeho provadécich predpisa
Udaje o spInéni zadéani regula¢niho planu

Komplexni zdlvodnéni prijatého reseni

Zdavodnéni navrzené koncepce reseni

Vyhodnoceni souladu s poZzadavky zvlastnich pravnich predpist a se stanovisky
dotcenych orgdn( podle zvlastnich pravnich predpistd, popripadé s vysledkem
feseni rozpor(

Vyhodnoceni predpokladanych disledk navrhovaného reseni na ZPF a PUPFL
Zhodnoceni podminek pro pozarni bezpecnost staveb, pro které regulac¢ni plan
nahrazuje uzemni rozhodnuti

Vyhodnoceni namitek, véetné samostatného odtvodnéni

Vyhodnoceni pripominek, véetné samostatného odivodnéni
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A  UDAIJE O zPUSOBU PORIiZENi REGULACNIHO PLANU
A.1 PODKLADY PRO RESENi REGULACNIHO PLANU

Regulacni plan byl zpracovan na zakladé nasledujicich podkladi:
- Zadani Regula¢niho planu pro lokality BV1 a BV2 (in: Uzemni plan Luznice, 2011)
- Uzemni plan Luznice (2011)
- katastralni mapa (CUZK, 2018)
- Uzemné analytické podklady (Geoportal Jihoceského kraje, 2018)

A.2 UDAIJE O zPUSOBU PORIiZENi REGULACNIHO PLANU

O potizeni Regulacniho planu LuZnice lokalit BV1 a BV2 (dale jen ,Regulacni plan“) rozhodlo
zastupitelstvo obce LuZnice svym usnesenim ¢. 12/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012. Zastupitelstvo
obce zaroven jmenovalo pani Miroslavu Kolouchovou, tehdejsi starostku, jako urceného
zastupitele, ktery bude spolupracovat s pofizovatelem GUzemné planovaci dokumentace, dle
§47 odst. 1 a 4 a §53 odst. 1. Zastupitelstvo ¢ast svého usneseni, vztahujiciho se k funkci
uréeného zastupitele, revokovalo usnesenim ¢. 08/1604/2019 (vzhledem ke komunalnim
volbam). Funkci uréeného zastupitele byla povéfena nové zvolend starostka Ing. Katefina
Kalatova.

Pofizovatelem Regula¢niho planu byl uréen Méstsky urad Trebon, odbor Uzemniho
planovani a stavebniho fadu, oddéleni tzemniho planovani, se sidlem Palackého nam. 46/Il,
379 01 Trebon. V srpnu roku 2018 byl vybran i zpracovatel Regulacniho planu. Zpracovatelem
bylo uréeno IVAN PLICKA STUDIO s.r.0., se sidlem Thakurova 3, 166 34 Praha 6, zastoupeni Ing.
arch. Ilvanem Plickou. Zpracovatel byl vyzvan kvypracovani navrhu Regulac¢niho planu
dopisem ze dne 22. 8. 2018 (¢. j. METR 11996/2018 HaVe). Vypracovany navrh Regulacniho
planu byl dorucen pofizovateli v kvétnu 2019.

Ddle bude doplnéno pofizovatelem na zdkladé vysledki projedndvdni.

B  VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiVANI RESENE PLOCHY
Z HLEDISKA SIRSiCH UZEMNICH VZTAHU, VCETNE VYHODNOCENI
SOULADU REGULACNIHO PLANU SPOLITIKOU UZEMNIHO
ROZVOJE, SE ZASADAMI UZEMNIHO ROZVOJE A S UZEMNIM
PLANEM

B.1 VYHODNOCENi KOORDINACE VYUZiVANiI RESENE PLOCHY
Z HLEDISKA SIRSICH UZEMNICH VZTAHU

Regené uzemi regulaéniho planu (lokality BV1 a BV2 z platného Uzemniho plédnu LuZnice)
rozviji zastavéné uzemi obce Luznice smérem zapadnim. Regulacnim planem navrzené reseni
navazuje na stdvajici zastavéné Uzemi obce, na jeho charakter a stabilizovanou uli¢ni sit
(v€etné uliéni sité lokality BV3 tak, jak je navrzena v Uzemni studii lokality BV3). Regulaéni plan
také stanovuje etapizaci rozvoje rfeSeného uUzemi tak, aby dochazelo k postupnému a
logickému dopliiovani a rozvijeni stavajici zastavby novou zastavbou feSeného uzemi.



B.2 VYHODNOCENi SOULADU REGULACNIHO PLANU S POLITIKOU UZEMNiIHO ROZVOJE

Pro Regulaéni plan nevyplyvaji z Politiky Uzemniho rozvoje 2008 (schvdalené usnesenim vlady
Ceské republiky &. 929, ze dne 20. 7. 2009; ve znéni po 1. aktualizaci, schvalené usnesenim
vlady Ceské republiky ¢. 276, ze dne 15. 4. 2015) Zadné zvlastni pozadavky. Redené Gzemi
regulacniho planu neleZi v zadné z rozvojovych oblasti, rozvojovych os, nebo specifickych
oblasti, stanovenych Politikou Uzemniho rozvoje CR.

B.3 VYHODNOCENi SOULADU REGULACNIHO PLANU SE ZASADAMI UZEMNIHO ROZVOJE

Uzemné planovaci dokumentace kraje - Zasady Uzemniho rozvoje Jiho¢eského kraje (ZUR J¢K)
byly vydany dne 13. 9. 2011 a nabyly G¢innosti dne 7. 11. 2011; aktualizace ¢. 1 ZUR J¢K nabyla
ucinnosti dne 6. 1. 2015; aktualizace ¢. 2 ZUR J¢K nabyla tcinnosti dne 6. 1. 2016; aktualizace
¢. 3 ZUR JEK nabyla u¢innosti dne 6. 1. 2016; aktualizace ¢. 4: zprava o uplatfiovani ZUR J¢K
byla projednana a schvalena dne 22. 9. 2016; aktualizace ¢. 5 nabyla uc¢innosti dne 9. 3. 2017;
aktualizace €. 6 nabyla G¢innosti dne 9. 3. 2018. Re$ené Gzemi regula¢niho planu neleZi v 74dné
z rozvojovych oblasti nadmistniho vyznamu, z rozvojovych os nadmistniho vyznamu,
z koridord a ploch nadmistniho vyznamu; resené Gzemi Regulacniho planu leZi ve specifické
oblasti nadmistniho vyznamu Trebornsko — Novohradsko. Pro Regulac¢ni plan nevyplyvaji ze
Zasad Uuzemniho rozvoje Jihoceského kraje zadné zvlastni pozadavky.

B.4 VYHODNOCENi SOULADU REGULACNIHO PLANU S UZEMNiM PLANEM

Redenym Uzemim regulaéniho planu jsou dvé zastavitelné plochy ze stdvajiciho Gzemniho
planu LuZnice: BV1 a BV2. Uzemni plan LuZnice je v soucasné dobé platny ve znéni po vydani
Zmény €. 2 Uzemniho planu LuZnice (2019). Soubé?né s regulaénim planem pro lokalitu BV1 a
lokalitu BV2 bude projednana Zména ¢. 1 Uzemniho pldnu LuZnice (2019). Regulaéni plan je
navrien v souladu s ustanovenimi a regulativy, které pro néj vyplyvaji z Uzemniho plénu
LuZnice ve znéni po vydani Zmény ¢. 1 a Zmény ¢. 2.

C POSOUZENI SOULADU NAVRHU REGULACNIHO PLANU SCiLl A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA SPOZADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT
UzZEMI

Cilem uzemniho planovani je vytvaret pfedpoklady pro udrzitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel Uzemi a pro rozvoj, ktery uspokojuje potreby soucasné
generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich (tti pilife udrzitelného
rozvoje: ekologicky, ekonomicky a socialni).

Regulacni plan napliuje ukoly tzemniho planovani tim, Ze stanovuje celkovou koncepci
rozvoje fesSeného Uzemi, v€etné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky
tohoto Uzemi, Ze v procesu zpracovani provéfil a posoudil potfebu zmén v Uzemi, verejny
zajem na jejich provedeni, jejich prinosy, problémy, rizika s ohledem na verejné zdravi, Zivotni
prostiedi, geologickou stavbu Uzemi, vliv na verejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné
vyuzivani, Ze stanovil podminky pro vyuziti ploch / pozemkl s rozdilnym zplUsobem vyuZiti a



definoval tak urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové
usporadani uzemi, Zze urbanistickou koncepci stanovil podminky pro provedeni zmén v Uzemi,
zejména pak pro umisténi a usporadani staveb s ohledem na stdvajici charakter sidla a
hodnoty feseného Uzemi a na néj navazujiciho Uzemi, Ze stanovenim podminek pro vyuziti
ploch / pozemkl s rozdilnym zplsobem vyuZiti vytvari podminky pro dalsi rozvoj sidelni
struktury a pro vysoky standard prostredi, a Ze vytvari v uzemi podminky pro hospodarné
vynakladani prostfedku z vefejnych rozpoctli na zmény v izemi.

D VYHODNOCENi SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA
A JEHO PROVADECICH PREDPISU

Regulaéni plan je zpracovan v souladu se zdkonem ¢.183/2006Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpis (stavebni zdkon) a provadécimi vyhlaskami:
Vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci
dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, v platném znéni; Vyhlaskou ¢.

501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi, v platném znéni.
E UDAIJE O SPLNENi ZADANi REGULACNIHO PLANU

Zadani regulacniho planu pro reSené Uzemi, tvorené zastavitelnymi plochami BV1 a BV2
z Uzemniho pldnu LuZnice, je soucasti platného Uzemniho planu Luinice. Regulaéni plan je
navrien vsouladu se Zadanim, obsaienym v Uzemnim pldnu LuZnice ve znéni po vydani
Zmény ¢. 1 a Zmeény C. 2.

Zadanim bylo stanovit pravidla pro rozvoj reseného Uzemi, zejména formulovat
poZzadavky na vymezeni pozemk( a jejich vyuZiti, poZzadavky na umisténi a prostorové
usporadani staveb na téchto pozemcich, poZadavky na reSené verejné infrastruktury a
pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Uzemi.

Pozadavky, vyplyvajici ze Zadani regula¢niho planu, jsou navrhem regulaéniho planu
splnény v plném rozsahu.

F ZDUVODNENI NAVRZENE KONCEPCE RESENI

Regené Uzemi leZi zdpadné od zastav&ného Gzemi obce LuZnice a je rozdéleno silnici 111/15510
zhruba na dvé poloviny, severni (zastavitelna plocha BV1) a jizni (zastavitelna plocha BV2).
Zvychodu navazuje feSené Uzemi pfimo na zastavéné uUzemi obce, na severu pak na
zastavitelnou plochu BV3 z Uzemniho planu LuZnice. Zapadni, severni a jizni hranice Fe$eného
uzemi Usti do volné krajiny, obklopujici obec. Zapadni a jizni hranice jizni poloviny feseného
Uzemi sousedi sv Uzemnim planu Luinice vymezenym protipovodiiovym opatienim —
zachytnym ptrikopem.

Regulacni plan vymezuje systém verejnych prostranstvi, které navazuji na stavajici
stabilizovanou sit mistnich komunikaci v zastavéném Uzemi obce. Nové navriené mistni
komunikace jsou reseny jako zklidnéné komunikace s reZimem obytné zéony (D1) o Siti 6 metr(,
lemované po obou stranach zelenymi pasy o Siti 2 metry. V téchto zelenych pasech jsou
umistény trasy technické infrastruktury (typicky pfi vychodnim, resp. severnim okraji
komunikace) a aleje stromU a odvodnovaci prllehy (typicky pfi zapadnim, resp. jiznim okraji
komunikace). Vyraznou soucasti nové navrzeného skeletu verejnych prostranstvi je novy



navesni prostor, rozkladajici se v zapadni ¢asti FeSeného Uzemi a propojujici severni a jizni ¢ast
feSeného Uzemi (ve vazbé na silnici 111/15510). Tento navesni prostor ma pfi zapadnim okraji
typicky uli¢ni profil, smérem vychodnim je tvofen pomérné rozlehlou travnatou plochou,
oddélenou od vlastni komunikace stromovou aleji. Pfi zakladani ploch verejné zelené budou
pouzity zasadné plvodni druhy drevin. Regulacni plan svym ndvrhem sleduje vymezeni
vefejnych prostranstvi dobrého obytného standardu, které budou organizovat nové rozvijené
uzemi v souladu s historickym rozvojem a charakterem obce.

Regulacni plan stanovuje podminky pro vystavbu hlavnich i vedlejsich, dopliikovych
staveb na pozemcich, vymezenych pro vystavbu rodinnych dom(. Tyto podminky sméruji
k tomu, aby nova vystavba vychdzela z principl tradi¢ni, historické zastavby obce, ktera je
stale ve vysoké mite zachovana. Nové rodinné domy budou mit pfizemi a (vyuzité) podkrovi
(maximalni vyska hifebene rodinného domu: 9 metrd), zastfesené budou sedlovymi stfechami,
jejichz podélna osa bude orientovana kolmo k hranici pozemku s vefejnym prostranstvim,
stresni krytina bude odpovidat materialové i tvarové tradi¢nim resenim.

G ZKOMPLEXNIi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI
G.1 ODUVODNENi VYMEZEN{ RESENE PLOCHY

Re$enym Gzemim Regulaéniho planu jsou dvé zastavitelné plochy ze stavajiciho Uzemniho
planu LuZnice: lokalita BV1 a lokalita BV2, pro néz je Uzemnim planem stanoveno, Ze
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti je pofizeni a vydani regulacniho planu

G.2 ODUVODNENi PODROBNYCH PODMINEK PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU

Regulaéni plan vymezuje pozemky s rozdilnym funkénim vyuZitim vsouladu s Uzemnim
pldnem LuZnice. Regulacni plan zpresiuje podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemku
z Uzemniho planu LuZnice pro fe$ené Gzemi Regulaéniho planu; tyka se to v fe$eném uzemi
ploch bydleni — bydleni venkovské (pozemky: plochy bydleni — bydleni venkovské) a ploch
verejnych prostranstvi (pozemky: plochy zklidnénych komunikaci s reZimem obytné zény D1,
pozemky / pési komunikace, pozemky: plochy vefejné zelené). Zpresnéni podminek funkéniho
vyuZiti, pripadné prostorového usporadani je vedeno cilem prohloubit regulativy z zemniho
planu do podrobnosti regulacniho planu s cilem zajistit uspokojivy standard reSeného uzemi
jak z hlediska zapojeni nové vystavby do stavajici struktury obce i stavajiciho charakteru
prilehlé krajiny, tak z hlediska uzivatelského.

G.3 ODUVODNENi PODROBNYCH PODMINEK PRO UMISTENI
A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB VEREJNE INFRASTRUKTURY

G. 3. 1 VEREJNA DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

G.3.1.1 Sirsi vztahy

Lokalitu BV1 a BV2 rozdéluje sbérna silnice ¢. 15510, kterd spolu se silnici ¢.15510a vedenou
jizné od feSeného Uzemi zajistuje spojeni komunikacni sité obce Luznice s komunikaci ¢. 24 -
Trebon-Veseli n/LuzZnici.



G.3.1.2 Obsluzné komunikace
Komunikacni systém:

Lokalita BV1 regulacniho planu v obci LuZnice na severu navazuje na navrzeny systém mistnich
komunikaci US lokality BV3, na jihu na navrzené komunikace lokality BV2. Navrzeny
komunikacni systém je na vychodnim okraji FeSeného Uzemi napojen na stavajici komunikacni
systém obce LuZnice.

NavrZzené komunikace budou dopravné zklidnéné komunikace s rezimem obytné zény,
funkcni tridy D1. Tyto komunikace budou slouZit pouze pro obsluhu nové navrzenych domdu.
Sitka vozovky novych komunikaci bude 6,0 m, $itka oboustrannych zatravnénych pdst
osazenych v Grovni vozovky 2,0 m. Redené lokality BV1 a BV2 jsou navrzeny jako obytné zény,
navrzené komunikace budou dopravné regulovany osazenim svislych dopravnich znacek
IP26a/1P26b, a osazenim zpomalovacich prah.

Parkovani:

Vychazi ze zvyklosti na obdobnych lokalitach, kdy doprava v klidu pro RD je feSena na vlastnich
pozemcich. Na kazdé parcele bude minimalné 1 odstavné stani v garazi + 1 parkovaci stani na
terénu. Ke kazdému RD bude proveden vjezd Sitky 3,5m, povrch: mlat, makadam, zatravriovaci
tvarovky, upnuty do obrubniku Best-Linea (250/80/1000), zapusténym na uroven povrchu
vjezdu. Konstrukcni skladby vjezdG a jejich umisténi budou upresnény v dalSim stupni
dokumentace ve vazbé na umisténi a typy RD.

Uli¢ni profil - hranice parcely a ulice: verejna ¢ast oploceni — zeleny pas (2,0 m) — vozovka (6,0
m) — zeleny pas (2,0m) - verejna ¢ast oploceni).

V jednom zatravnéném pdasu budou uloZeny kabely inZenyrskych siti a budou zde
osazeny stozary VO. Terén tohoto pasu bude vyprofilovan do mélkych vsakovacich pfikopu,
v mistech vjezd( pferusovanych télesy vjezda.

Od tohoto profilu se odliSuji komunikacni vétve D a E vedené severojiznim smérem v zapadni
Casti feSeného uzemi. U téchto komunikaci na vychodni strané navazuje na vozovku verejna
zatravnéna plocha proménné Sitky 5 — 24 m, k oploceni pozemk( RD.

Ulicni profil - hranice parcely a ulice: vefejnd ¢ast oploceni — zeleny pds (2,0 m) — vozovka (6,0
m) — zeleny pas (5 - 24m) - vefejna ¢ast oploceni.

Mistni komunikace — zklidnénd komunikace se smiSenym rezimem provozu funkéni
tfidy D1, Sife 6,0 m, povrch Zivice, upnutd do zapusténého betonového obrubniku
80/250/1000 (BEST-Linea) osazeného do loZe z betonu s boéni opérou z betonu. Na vozovku
navazuje oboustranny zatravnény pas Sife 2,0m. Podélny sklon navrzenych komunikaci je dan
reliéfem terénu a neprekracuje 0,5%, pricny sklon je navrzen jednostranny 2,5% k zapusténym
obrubnikdm.

Délka novych komunikaci:

BV1:

komunikacni vétev A 41m
komunikacni vétev B 257m

komunikacni vétev C 148m

komunikacni vétev D 150m



BV2:

komunikaéni vétev E 94m
komunikacni vétev F 158m
komunikacni vétev G 118m
komunikacni vétev H 101m
celkem 1067m
Celkova plocha Ziviénych komunikaci 6 682m?
Celkova plocha zatravnénych pasu 3 669m?
Vefejné plochy zelené (podél kom.DaE) 3721m?
Vegetacni plochy celkem 7 390m?
Plocha vjezdl v zatravnénych pasech 308m?
Plocha vjezdU pres verejnou zelen cca 485m?

Vjezdy — sitka 3,50m, délka ke vstupnim vratim na pozemky RD —2,0m. Povrch vjezd(:
mlat, makadam, zatraviiovaci tvarovky (BEST-Kroso), upnuty do zapusténych obrubnik(i BEST-
Linea (80/250/1000). Vjezdy na parcely poloZzené vychodné od komunikaci D a E budou
provedeny ve shodné konstrukci. Jejich délka bude upresnéna v dalSich stupnich PD, az bude
jasna jejich poloha v ramci jednotlivych parcel.

Zeleny pds - Sife 2,0 m, povrch jednotny — zatravnény — po obou stranach vozovky,
celkem 3 669m?2. V pravidelnych rozestupech cca 8 m budou po jedné strané zatravnéného
pasu vysazeny stromy. Tento pas je zaroven vyprofilovan do mélkého infiltracniho prikopu,
zachycujiciho srazkové vody odtékajici z vozovky. V zatravnéném pdésu na opacné strané
vozovky jsou osazeny stozdary verejného osvétleni a jsou zde ulozeny kabely inzenyrskych siti.
V mistech vjezdl na jednotlivé parcely je travnaty povrch prerusen 3,5 m Sirokym pruhem ze
zatravnovacich dlazdic

G. 3. 2 VEREJNA TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Regulacni plan Fesi vyuzZiti v souasnosti nezastavéné plochy, navazujici na stavajici zastavbu
obce na jejim zdpadnim okraji. V lokalitdch je podle ndvrhu umisténo celkem 53 rodinnych
domd, pfi tabulkovém poctu 4 obyvatelé na 1 RD celkem pro cca 212 obyvatel. Nova zdstavba
bude dopravné a inZenyrsky napojena na stavajici komunikace a inzenyrské sité v sousedstvi
tohoto Uzemi.

V regulacnim planu lokalit BV1 a BV2 je na zakladé urbanistického ndvrhu rozvoje
Uzemi navrZena moznost zasobovani novych objektl v plochdch vymezenych k zastavbé, s
napojenim v nejblizSich mistech na stdvajici dostupnou infrastrukturu, jak je uvedeno vyse.
Navrhované sité v ulicich nové zastavby jsou zobrazeny v grafickych pfilohach. Resenym
Uuzemim jsou vedeny trasy stavajicich inzenyrskych siti — nadzemni vedeni VN 22 kV, kabel NN
0,4 kV, kabely sité elektronickych komunikaci. Zde jsou mozné dvé alternativy reseni — bud
trasy v Uzemi ponechat jako vécna bremena a budouci zastavbu jejich pribéhu a ochrannym
resp. bezpecnostnim pasmdm prizplsobit nebo je v prislusném useku pro uvolnéni Gzemi
preloZit. Konkrétni zptisob bude nutno posoudit spolu s vlastniky a provozovateli stavajicich
vedeni v pribéhu zpracovani podrobnéjsi dokumentace pro predmétné lokality na zakladé
technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s poZzadavky na celkovy zpUsob vyuziti plochy.



Pro Castecné uvolnéni Uzemi je navrzena pouze prelozka kabelu NN — 0,4 kV v délce 167 m,
vedeného od TS4 k rodinnému domu ¢. p. 69 na p. ¢. 83/1.

G.3.2.1 Zasobovani vodou

Obec Luznice ma vybudovany vodovod pro verejnou potrfebu, na ktery je v soucasnosti
napojeno cca 80% trvale Zijicich obyvatel a cca 80% prechodné bydlicich obyvatel - v chalupach
v obci. Chaty v blizkosti obce nejsou na vodovod napojeny. Obyvatelé nepfipojeni na vodovod
jsou zasobovani z vlastnich studnich. Mnozstvi vody v domovnich studnich je dostatecné
pouze z Casti, kvalita vody neni dobrd, nevyhovuje z hlediska obsahu Fe, Mn, dusi¢nanl a

organickych latek.

Vodovod je zasoben z jediného verejného zdroje - vrt HV-1 o maximalni vydatnosti 3,4 I/s.
Objekty vodniho zdroje a Upravny vody jsou sdruzené na jednom misté (oploceny objekt).
Poloha Upravny umoznuje primé gravitacni zasobeni vodovodnich fadd bez samostatného
vodojemu. Upravna vody pochdzi z roku 1990, v roce 2002 byla dobudovéna akumula¢ni nadrz
o objemu 25 m3 (soucast objektu). Maximalni hladina je na kdté 430,05 m.n.m. a minimalni
428,00 m.n.m. V minulych letech byla Upravna vody doplnéna o odmanganovaci zafizeni.
Vzhledem k stdle rostoucimu poctu obyvatel obce dochazi ¢asto k nedostatku pitné vody a
obec musi byt zasobovana cisternami s pitnou vodou. Vétsi ¢ast rozvodné sité byla zfizena v
roce 1981, nékteré useky byly doplnény v letech 1988 az 1996 a v roce 1999 a jeji stav je
uspokojivy. Hlavni fad dl. 600 m (od Upravny vody, ale slouZi i jako rozvodny rad) je z PE 110,
ostatni rozvodné rady jsou pfevazné PE 90 v celkové délce cca 2,8 km. Vodovodni sit je v
uspokojivém stavu a nevyzaduje naléhavou rekonstrukci. Pfi vysSich odbérech dochazi ke
zhorseni kvality vody. Celkovy pocet domovnich pfipojek je 110, v celkové délce cca 1,5 km.

V obci nejsou priimyslové ani vyznamnéjsi zemédeélské podniky. Zdrojem poZzdarni vody v obci
je pozarni nadrz, obec se rozklada podél reky LuZnice.

Pro nové rodinné domy budou uloZzeny v novych komunikacich nové vodovodni fady,
které budou vyhledové zokruhovany a napojeny na vodovodni sit v ulicich stavajici zastavby a
v sousednich lokalitdch (BV3). Nové vodovody v planované zdastavbé budou provedeny
v profilech min. DN 80. Veskeré nové vodovody budou z trubniho materidlu, odpovidajiciho
stdvajicim vodovodim v obci, z polyetylénu PE D 90 (po dohodé s budoucim spravcem a
provozovatelem). Na fadech budou osazeny hydranty pro zajisténi potfebného poctu vnéjsich
protipozarnich odbérnych mist. Jednotlivé domy budou napojeny navrtavkami - vodovodnimi
pfipojkami DN 25-32 z polyetylénu, s vodomérnymi sestavami umisténymi uvnitf objekt.

V souvislosti s pokracujicimi dostavbami v navrzenych rozvojovych plochach bude
prekroCen limit vydatnosti zdroje i akumulace a dalsi rozvoj bude podminén bud posilenim
stavajiciho zdroje s vystavbou vodojemu 100 m3 nebo pFipojenim na skupinovy vodovod Hamr
— Trebon, pfipadné na vodovod Frahelz — Klec. Pokud nedojde k realizaci uvedenych
podminujicich investic, bude planovany rozvoj lokality odkazan na podminku vyhledani a
vystavby dostatec¢né vydatnych zdrojl pro individudlni zasobovani vodou. Tyto mozZnosti jsou
v feseném Uzemi znacné omezené. Pfitom bude nutno dbat na omezujici podminky vyhlasky
¢. 501/2006 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
ktera v §24a predepisuje nejmensi vzdalenost studny od zdroji mozného znedisténi.



Vypocet potieby vody
podle vyhl. ¢.120/2011 Sh.

RD: byt (b.j.) :

Smérna Cisla ro¢ni potfeby vody Qrs - bytovy fond : | m3/obyv.rok 36 35
Specificka denni pottfeba g ze smérnych Cisel Qr : I/obyv/den 98,63 95,89
Specificky pocet ekvivalentnich obyvatel EO/RD(b.j.) 4,0 2,5
Pramérna denni potfeba Qp =q. EO
Maximalni denni potfeba Qm = Qp . kd kd= 1,5
Maximalni hodinova potifeba Qh = Qm . kh kh= 1,8
Primérna rocni potfeba Qr = Qrs . EO

Pocet RD Pocet EO | Qp (I/den) | Qm (I/den) | Qh(I/s) | Qr (m3/r)
BV1 34 136 13414 20121 0,42 4 896
BV2 19 76 7 496 11 244 0,23 2736
celkem 53 212 20910 31364 0,65 7 632

G.3.2.2 Kanalizace splaskova

V obci je vybudovana oddilna kanaliza¢ni sit. Dva stavajici destové kanaliza¢ni fady odvadéji
srazkové vody z prostoru ndvsi a ze zpevnénych ploch podél pozarni nadrze. Vyusti téchto
destfovych fadll jsou svedeny do Feky Luznice. V obci byla v neddvné dobé dobudovana COV,
u které probéhl zkusebni provoz. Byla nové rozsitena oddilna kanalizace. V ramci tohoto bylo
nutno vzhledem ke Spatnym spadovym pomérim vybudovat tfi pfeCerpavaci stanice, vytlacné
¥ady rPE 63 v celkové délce 0,6 km a kanalizaéni fady DN 250, 300 v délce cca. 1,6 km. Na COV
jsou nyni napojeny objekty, lezici na levém brehu toku LuZnice. Vyust do recipientu, reky
LuZnice (1-07-02-055) je vedena pres COV. Recipientem je feka Luznice (1-07-02-055) a dale
rybnik Nam3al. COV sestava z objektd: hrubé mechanické predcisténi — Eesle, lapak pisku,
jimka s funkci obtoku, odleh&eni a Eerpani na COV, osazeni COV do zatepleného objektu se
sedlovou stfechou, COV typ BIOCLEANER 600 (2 x 300). Jsou osazeny obé technologické linky
pro celkem 600 EO. Z hlediska technického stavu a z hlediska kapacity je stavajici kanalizace
vyhovujici. Kanalizacni sbérace pochazeji z let 1968 az 1972, nékteré byly doplnény v letech
1988 az 1999. Bude nutné vzhledem ke stafi plvodni kanalizace provést jeji revizi — ¢asti z let
1968 — 1972. Stavajici systém odkanalizovani a stavajici technologie ¢isténi odpadnich vod a
kapacitni parametry COV jsou vyhovujici pro sougasny stav. Pro navrhovany cilovy rozvoj obce
bude kapacita COV a stdvajici kanalizaéni sité postupné nedostateénd a stavajici zafizeni bude
tfeba zkapacitnit.

Splaskové vody z objektl v rozvojovych plochach budou odvadény novou splaskovou
kanalizaci PVC 250 do nejblizsi stoky kanalizacniho systému obce. Jind zafizeni na likvidaci
splaskovych vod (Zumpy, septiky, domovni Ccistirny) nebudou u novych rodinnych domu
pfipustna. Znamena to, Ze pro vystavbu domu v plochach BV1 a BV2 bude vystavba kanalizace
vCetné pripojek podminujici investici. Pro regulacni plan nebyly k dispozici Udaje o vyskovém
uloZeni stavajici kanalizace. Zakres navrhu novych stok byl proto zpracovan ve vazbé na sklon
terénu a bude v navazujici dokumentaci prizpisoben po ovéreni hloubky stavajicich Sachet -
pripojovacich mist.



Vypocet pritoku splaskovych vod
na podkladech vypoctu potfeby vody podle vyhl. ¢. 120/2011 Sb.

potieba vody q (I/os.den) = kh= 5,1
Lokalita | Pocet RD Pocet q Qs Qmax Qmax Qr
obyvatel EO | (I/os.den) | (m3/den) | (m3/h) (I/s) (m3/rok)
BV1 34 136 98,63 13,41 2,85 0,79 4760
BV2 19 76 98,63 7,50 1,59 0,44 2 660
celkem 53 212 20,91 4,44 1,23 7420

G.3.2.3 Likvidace destovych vod

Dal$im pfedmétem navrhu je feSeni odvadéni destovych vod, které mlze prinést problémy
zejména v recipientech, coz se tyka zejména vétSich rozvojovych ploch se soustfedénou
vystavbou rodinnych domu. Zakladnim predpokladem je podminka, Ze odtokové pomeéry
z povrchu urbanizovaného Uzemi zUstanou srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. zménou
v Uzemi by nemélo za desté dochazet k vyraznému zhorseni pritokovych pomérd v toku.

S ohledem na ustanoveni vyhlasky MMR ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi musi byt stavebni pozemky vidy vymezeny tak, aby na nich bylo vyreseno
vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud
se neplanuje jejich jiné vyuziti.

Vypocet priitoku destovych vod

(stfechy, zpevnéné plochy verejné, zeler)

Pratok destovych vod Qd=S.k.q (I/s) Intenzita desté g (I/s.ha)
p=0,1 t=10min 172

Pramérna plocha stfechy RD = m2 120

pocet
BV1 RD 34

pocet
BV2 RD 19
Lokalita BV1 Plocha koef. odt. | Plocha Intenzita desté Prutok
Druh povrchu S (ha) k Sred. (ha) q (I/s.ha) Qd (I/s)
Strechy 0,4080 1,00| 0,40800 172 70,18
Komunikace, chodniky 0,3744 0,60 0,22464 172 38,64
Plochy verejné zelené 0,4641 0,05 0,02321 172 3,99
celkem 1,2465 0,63264 108,81




Lokalita BV2 Plocha koef. odt. | Plocha Intenzita desté Pritok

Druh povrchu S (ha) k Sred. (ha) q (I/s.ha) Qd (I/s)
Stfechy 0,2280 1,00| 0,22800 172 39,22
Komunikace, chodniky 0,3014 0,60 0,18084 172 31,10
Plochy verejné zelené 0,2749 0,05| 0,01375 172 2,36
celkem 0,8043 0,40884 70,32

Navrh vychazi z nasledujicich predpoklad:

V dosahu fesené lokality neni v soucasnosti Zddna stavajici destova nebo jednotna kanalizace,
do niZ by mohla byt destova voda regulované odvadéna. Srazkové vody ze stfech RD budou
proto prednostné zasakovany na pozemcich téchto rodinnych domdu, pfipadné jimany a
vyuzivany pro zalévani zahrad, jako voda uzitkova pro splachovani WC apod. Objem
akumulace pro jeden RD a ndvrhovy dést podle vypoctové tabulky &ini 1,24 m3.

Zpevnéné povrchy komunikaci budou spadovany do soubéznych pruhtd zelené, kde
bude destova voda v mélkych terénnich prohlubnich — prilezich zdriena a postupné
vsakovana. Do doby vybudovani systematické destové kanalizace v prislusné ¢asti stavajici
zastavby nebude jiné feseni mozné. Prllehy maji sitku ve dné 0,30 m, hloubku 0,30 m a sklony
svah(l 1:2. Objem pralehu délky 1 m je 0,27 m3. V pf¥ipadé névrhového desté odpovida tento
jednotkovy objem ploSe komunikace svymérou 35 m2. Navrh vsakovéni souvisi
s hydrogeologickymi poméry vieSeném uUzemi. V pfipadé, Ze pokryvné utvary nebudou
v prijatelné hloubce pod terénem pro vsakovani vhodné, lze uvaZzovat v potiebnych mistech o
zfizeni vsakovacich studni do Urovné propustnéjsich vrstev.

G.3.2.4 Zasobovani teplem a plynem
Soucasny stav

Obec LuZnice je zdsobena zemnim plynem z vysokotlakého plynovodu Obratari — Ceské
Budéjovice. Vysokotlaka pripojka je ukonlena na jihozapadnim okraji obce regulacni a
reduk¢ni stanici vysokotlak-stfedotlak. Vlastni distribuce energetického plynu je realizovana
stfedotlakou siti s provoznim pretlakem do 300kPa v profilech LPE 90/ PN8O - LPE 63/32 PN
80, rozvedenou po celé obci.

Stav vybudovanych vedeni je dobry s minimalni poruchovosti, ostatni zafizeni
plynovodniho systému (hlavné regulacni stanice) jsou pod trvalou kontrolou soucasného
spravce zafizeni a plni plynule svoji funkci. Plyn je v zasobovanych objektech vyuzivan pro
vytapéni, ptipravu TUV a ¢astecné i pro vareni.

Ndvrh reseni

V rozvojovych lokalitach je uvazovan pro potieby vytapéni, pfipravy TUV a ostatni tepelné
funkce jako energeticky zdroj zemni plyn. S vétsi mozZnosti vyuziti el. energie pro potreby
vytapéni se uvaZuje pouze u omezeného poctu rodinnych domkd, u objektl sezénnich a
rekreacnich. Regula¢nim planem vsak neni vytapéni dostupnym zemnim plynem predepsano.
Pfipustnd bude individualni volba vytapéni jednotlivych RD s vyuzitim jinych ekologicky
vhodnych zdrojl energie.



Rozvojové zaméry obce jsou zakladnim voditkem koncepce dobudovani soustavy pro rozvod
energetického plynu. V plvodni zastavbé obce je vybudovan systém stredotlakych rozvodi a
tvori zakladni predpoklad bezpecné dodavky pro uvazované energetické funkce (teplo, ohiev
TUV, ostatni komundlni a bytové energetické funkce). Zakladni kostra stfedotlakych rozvod
je tvorena potrubim 90-300kPa/LPE 80 - 63/32 LPE 80. K jednotlivym rozvojovym plocham
budou protazeny jednotlivé vétve, uli¢ni rozvody v rozvojovych lokalitach budou realizovany
po parcelaci téchto ploch. Ve spolupraci s dodavatelem plynu a provozovatelem plynovodni
sité& E.ON a.s. Ceské Budé&jovice bude z hlediska tlakovych a kapacitnich pomér(i posouzeno,
zda nenastane potieba nékteré Useky stdvajicich plynovodd pred jejich prodlouzenim do
rozvojovych ploch rekonstruovat.

Odbérné mnozZstvi plynu:
(teoretickd mozZnost zdsobovdni vsech navrZenych domi)

Podet RD n=29

Kategorie obyvatelstvo - specificka potieba : Koeficienty soucasnosti odbéru :

vareni: 1,2 m3/h 200 m3/rok varenia TUV: k=1/In(n+16)
TUV : 2,1 m3/h 350 m3/rok topenivb.j.: k=1/n0.20
topenib.j. :2,1 m3/h 1750 m3/rok topenivRD: k=1/n0.15
topeni RD: 2,8 m3/h 3500 m3/rok
Rodinné domy :
Qh=(1,2+2,1).n.1/In(n+16)+2,8.n.1/n0.15 (m3/h)
Qr = (200 + 350 + 3500) . n (m3/rok)
lokalita odbératel pocet Q v+tuv Qt Qh Qr
druh n m3/h m3/h m3/h m3/rok
BV1 RD 34 28,68 56,09 84,77| 137700
BV2 RD 19 17,64 34,21 51,84 76 950
celkem 53 46,32 90,30 136,62 | 214 650
Bilance pririistku potreby tepelné energie
lokalita odbératel pocet Q specif. Q
druh n kW/RD kW MWh/rok | GlJ/rok
BV1 RD 34 20,00 680,0 1441,6 5186
BV2 RD 19 20,00 380,0 805,6 2898
celkem 53 1060,0 2247,2 8083
G.3.2.5 Zasobovani elektrickou energii

Obec LuZnice je napajena elektrickou energii ze systému nadzemnich vedeni 22 kV z blizkych
rozvoden 110/22 kV. Spravnim Uzemim obce neprochazeji nadfazené trasy nadzemniho
vedeni VVN. Stdvajici trafostanice (celkem 5 ks) jsou venkovniho provedeni s osazenim
transformatord rlznych vykond, které je vétSinou mozino vyménou transformatorl nebo
rekonstrukci TS zvySit. Soucasny stav venkovni primérni napajeci sité je vcelku uspokojivy,
vykonové osazené transformatory staci ve vétsiné pripad( pokryt stavajici odbér.



Pro zajisténi prikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle
urbanistického navrhu rozvoje a posileni distribuce neni navriena vystavba Zzadné nové
trafostanice ani kabelového pfipojeni 22kV. Navrzené rozvojové lokality by byly z hlediska
zajiSténi prikonu elektrické energie pokryty ze stavajicich trafostanic kabelovou siti NN.
V souladu s vyvojem pozadavk( na zajiSténi prikonu v sidlech obdobného charakteru se
v navrhu UPN ji7 nepfedpoklada vyhledova maximalni elektrizace viech objektd se zajisténim
elektrického vytapéni. Zadsobovani teplem v objektech trvalého bydleni se bude i v asovém
horizontu UPN orientovat spi$e na vyuZiti energetického plynu i daldich zdrojd tepla. To
znamena, Ze se ve vyhledu neocekavaji vyrazné pozadavky na zvySeni prikonu ve stavajici
zastavbé. U navrhovanych novych dom( se rovnéZ nepredpokladd komplexni elektrizace
s vytapénim. V ndvrhu jde tedy spiSe o optimalizaci vyuziti stavajici sité VN a distribucnich
trafostanic s doplnénim novych zafizeni soustavy NN pro nové rozvojové plochy. Soucasné je
treba pocitat podle provoznich potieb s postupnou rekonstrukci sekunderni sité NN a s jejim
posilenim zejména tam, kde bude mozno pokryt zvyseni prikonu v novych lokalitach z rezervy
ve vykonu stavajicich trafostanic. V nékterych pripadech bude mozno zvysit vykon stavajicich
TS vyménou transformatoru, ojedinéle bude nutno pocitat s celkovou rekonstrukci TS. Tyto
¢innosti budou probihat postupné v ¢ase podle skute¢nych poZzadavkl na zajisténi prikonu.

Pro zajisténi prikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach BV1, BV2 podle
urbanistického navrhu rozvoje obce budou vyuzZity dvé stavajici transformacni stanice
22/0,4kV — TS4, TS3, umisténé v blizkosti planované zastavby na pozemku p. ¢. 75/5 a p. C.
208.

V pripadé, Zze celkové pozadavky na zajisténi prikonu prekroci vykony stavajicich
trafostanic a reSeni pomoci jejich rekonstrukce resp. zvyseni jejich vykonu nebude mozné, bylo
by jednou z moZnosti osazeni nové viazené venkovni trafostanice na stdvajici privodni
nadzemni vedeni pfi zapadni hranici lokality BV1 (u pozemku ¢. 10). Takové feSeni by bylo
povazovano za docasné do doby, nei bude provedena kabelovd rekonstrukce sité VN
v zastavéném Uzemi obce.

Od stavajici sité budou vedeny nové kabelové rozvody NN — 0,4 kV v zelenych pruzich
pro zasobovani jednotlivych domu, ukoncéené v pfipojkovych, pfipadné rozpojovacich skfinich,
zasmyckované do stavajici sité NN podle pozadavku provozovatele. Skfiné pro RD budou
umistény ve zdénych pilifich na hranici oploceni pozemku. Kabely budou uloZzeny min. 0,4m
od hranic pozemku a oploceni podél novych komunikaci v nepojizdénych vegetacnich pasech.
inZ. sitémi bude feseno dle CSN 73 6005. Pro zajisténi pozadovaného pfikonu el. energie
budou uzavieny smlouvy mezi investorem stavby a E. ON a.s. v souladu s § 29 energetického
zédkona ¢.458/2000 Sb.

Napétova soustava: VN 3 ~ 50Hz, 22kV /IT
NN 3PEN ~ 50Hz, 400V/ TN-C
Ochrana pred Grazem el. proudem bude provedena dle CSN 33 2000-4-41:
v siti VN : uzemnénim nezivych ¢asti, vzajemnym pospojovanim ( Ra x I4 < 50V]
v siti NN : samocinnym odpojenim od zdroje a pospojovanim
Prostiedi - dle CSN 33 2000-3 je v prostorach trafostanice AB7.



Energeticka bilance pfiristku pFikonu - zatiZeni na urovni DTS

meérné
Navrh stupné elektrizace : zatizeni % domu % domU
plynofikovana neplynofikovana
stupen kW/bj | podil oblast oblast
A 1,26 0,50
B1 2,02 1,00 60 50
B2 2,67 0,50 30 20
C1 10,30 | 0,17 5 20
C2 16,80 1,00 5 10
100 100
primérné zatizeni TS kW/bj
(RD) 2,540 3,307
lokalita odbératel | pocet specif. P
druh n kW/b.j.-RD kw
BV1 RD 34 2,54 86,4
BV2 RD 19 2,54 48,3
celkem 53 134,6

NavrZzenym rozvojem Uzemi budou dotéena ochranna pasma stavajiciho nadzemniho vedeni
VN —22 kV v obou lokalitach, uréenych pro individualni vystavbu RD. V navrhu se predpoklada,
Ze plosné vyuziti Uzemi v téchto parceldch bude pribéhu ochranného pasma prizplsobeno,
tzn., Ze vyhlasena ochrannd pdsma stavajicich energetickych zafizeni budou respektovana.
Z toho dGvodu nejsou navrhovany investi¢né narocné prelozky nadzemniho vedeni VN. Pokud
bude v jednotlivych pripadech budoucimi stavebniky posouzeno a zjisténo, Ze hodnota
dotcené lokality vyvazi investi¢ni naklady spojené s prelozkami vedeni (bez ucasti dodavatele
energie a provozovatele energetickych zafizeni), bude konkrétni projektové reseni projednano
a odsouhlaseno s E. ON a.s. V kazdém pripadé bude vidy nutno resit dotéenou lokalitu jako
celek s potfebnou spoluticasti vSech stavebnikl. Pro ¢astecné uvolnéni GUzemi je navriena
pouze prelozka kabelu NN — 0,4 kV, vedeného od TS4 k rodinnému domu €.p. 69 na p.¢. 83/1
u Zelezni¢ni trati ve vzdalenosti cca 1,1 km. Pfelozka v délce 167 m by umoznila méné omezené
vyuZziti pozemku €. 9,10,16 a 17, zlstala by vSak na téchto pozemcich tak jako stdvajici trasa
vécnym bifemenem. | pro tuto prelozku plati, co bylo zminéno vySe — realizace by zUstala na
vlastnicich pozemku bez finanéni Ucasti distributora E. ON a.s. Druhou mozZnosti je ponechat
kabel NN ve stavajici trase a respektovat jeho ochranné pasmo.

G.3.2.6 Verejné osvétleni

Nové stozary verejného osvétleni budou umistény v zelenych pasech podél komunikaci
v soubéhu s kabely NN pfipadné v mistech, kde to bude technicky a z prostorovych divod
mozné, ve vzddlenostech cca 30 m. Napdjeni je navrieno napojenim na stavajici sit.



Osvétlovaci soustava je zvolena jednostrannd. Dvouramenné vyloZniky nebudou pouZzity.
Stozary budou obdobného typu jako ve stavajici zastavbé.

G.3.2.7 Spoje

Sit elektronickych komunikaci je pomérné nova av dobrém technickém stavu. Postupné bude
rozsifovana dle zamér( a potieb provozovatele i uZivateld. Bude probihat béZna udrzba a
modernizace zafizeni. Pozadavky na zajisténi dalSich telefonnich linek bude spravce sité resit
individualné s konkrétnimi investory novych objektl postupné po vypracovani podrobnych
investicnich zamér(, svyuzZitim ponechanych rezerv v kabelové MTS, s pouzitim
vysokofrekvencnich technologii atp. Alternativné lze uvazovat o uloZeni trubek HDPE ve
stejnych trasach pro budouci optické vedeni. Ochrannd pdsma vSech stavajicich
telekomunikacnich zafizeni je nutno v rozvojovych lokalitdch respektovat.

G. 3. 3 OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Regulaéni plan neumistuje Zadna monofunkéni zafizeni obcanského vybaveni verejné
infrastruktury. Tato zafizeni mohou byt soucasti staveb na pozemcich smisenych ploch bydleni
— bydleni venkovského v souladu s regulativy pro tyto pozemky.

G. 3. 4 VEREJNA PROSTRANSTVI

Regulacni plan vymezuje verejna prostranstvi, navazujici svym trasovanim a charakterem na
vefejna prostranstvi v zastavéném Uzemi obce. Verejna prostranstvi jsou navrzena k obsluze
feSeného Uzemi a sestavaji z ulic a z ndvesniho prostranstvi v zapadni ¢asti feSeného uzemi.

Verejna prostranstvi se skladaji z ploch zklidnénych komunikaci s rezZimem obytné zény
(D1), z ploch pésich komunikaci a z ploch verejné zelené. Verejnda prostranstvi jsou navrzena
s cilem vytvofit predpoklady pro uspokojivy obytny standard uzemi, zajistény jak dostate¢nou
plochou verejnych prostranstvi, tak vyznamnym zastoupenim verejné zelené.

G.4 ODUVODNENi PODROBNYCH PODMINEK
PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU UZEMIi

Regulacni plan respektuje navrhem struktury a charakteru verejnych prostranstvi a navrhem
podminek pro prostorové usporadani staveb na vymezenych pozemcich pro vystavbu
rodinnych dom( raz a kvality zastavéného Uzemi obce i rdz a kvality pfilehlého pfirodniho
prostfedi. Na vychodé a na jihu navazuje feSené Uzemi bezprostfedné na stavajici strukturu
zastavby obce, na zapadé a na severu pak na volnou krajinu, ktera obec obklopuje. Regula¢ni
plan navrhuje takovy skelet verejnych prostranstvi, ktery jednak zprostredkuje uspokojivou
obsluhu feSeného Uzemi a ktery také logicky navazuje na plvodni cestni sit v krajiné.

G.5 ODUVODNENi PODROBNYCH PODMINEK
PRO VYTVARENI PRiZNIVEHO ZIVOTNiHO PROSTREDI

Regulacni plan vytvari predpoklady pro pfiznivé Zivotni prostredi predevsSim vhodnym
navrhem funkéniho vyuZiti a prostorového usporadani jednotlivych pozemkd. Pfiznivé Zivotni



prostiedi je podporeno vymezenim verejnych prostranstvi, a to zejména ploch verejné zelené,
jejichz soucasti bude solitérni, skupinova i liniova zelen.

G.6 ODUVODNENi PODROBNYCH PODMINEK
PRO OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi A PRO POZARNi OCHRANU

Pro feSené uzemi Regulacnim planem nevyplyvaji ze Zadani regula¢niho planu Zadné omezujici
podminky z hlediska ochrany vefejného zdravi a pozarni ochrany. Regulacni plan rovnéz
nenahrazuje Zddnd uzemni rozhodnuti.

G.7 ODUVODNENi VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
VYMEZENi POZEMKU PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA KPOZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Regulacni plan nevymezuje Zadné verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatieni,
stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecénosti statu a pozemky pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit; z tohoto dlivodu navrhova ¢ast Regulac¢niho planu
neobsahuje Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

G.8 ODUVODNENi VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Regulacni plan nevymezuje Zadné verejné prospésné stavby a verejna prostranstvi, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo; z tohoto divodu ndvrhova ¢ast Regulaéniho planu neobsahuje
Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

G.9 ODUVODNENI UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERA REGULACNi PLAN NAHRAZUJE
Regulacni plan v souladu se Zadanim nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.
G.10 ODUVODNENI DRUHU A UCELU UMISTOVANYCH STAVEB

Regulaéni plan v feSeném Gzemi v souladu s Uzemnim pldnem LuZnice a se Zadanim umoZfuje
umisténi rodinnych dom( (v plochach bydleni — bydleni venkovské) a dopravni a technické
infrastruktury (v plochach vefejnych prostranstvi — v plochach zklidnénych komunikaci
s reZimem obytné zény D1, v plochach pésSich komunikaci a v plochach verejné zelené).
Regulacni plan nenahrazuje Zzadna uzemni rozhodnuti.

G.11 ODUVODNENi PODMINEK PRO UMISTENi A PROSTOROVE RESENi STAVEB, KTERE
NEJSOU ZAHRNUTY DO STAVEB VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE
URBANISTICKYCH A ARCHITEKTONICKYCH PODMINEK PRO ZPRACOVANI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE A PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Regulacni plan vymezuje pozemky pro vystavbu rodinnych doma izolovanych. Regulacni plan
urcuje podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb na téchto pozemcich.



Regulacni plan stanovuje zdvaznou parcelaci, uréenou navrzenymi hranicemi pozemk(
— tato parcelace vychazi podle moZnosti maximalné ze stavajici struktury pozemk( v feSeném
Uzemi. Pro vymezeni pozemkl pro vystavbu rodinnych dom( stanovuje regulativy, urcujici
podminky pro oploceni (pro verejnou i soukromou cast oploceni); tyto regulativy vychazeji
z tradi¢niho reSeni oploceni v obci.

Regulacni plan dale stanovuje regulativy pro umisténi staveb na pozemku s cilem
dosdhnout jednotného vymezeni verejnych prostranstvi pricelimi jednotlivych rodinnych
domd na zastavitelnych pozemcich. Tyto regulativy jsou pak doplnény podminkami, tykajicimi
se maximalni zastavitelnosti pozemk( a ddle minimalniho zastoupeni zelené na pozemcich.
Regulacni plan také stanovuje prostorovou regulaci hlavnich a vedlejsich, doplfkovych staveb,
véetné zavaznych materiall pro krytinu stfech — vse s cilem ochranit venkovsky charakter sidla
i v feSeném uzemi.

G.12 ODUVODNENi PODMINEK PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU
UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

V feSeném Uzemi regulacniho planu se nenachazeji zadné prvky uzemniho systému ekologické
stability.

G.13 ODUVODNENi TECHNICKYCH PODMINEK POZARNi BEZPECNOSTI STAVEB, PRO
KTERE REGULACNi PLAN NAHRAZUJE UZEMNi ROZHODNUTI, V ROZSAHU
ZVLASTNIHO PREDPISU

Regulacni plan nenahrazuje zadnda Gzemni rozhodnuti.
G. 14 ODUVODNENi STANOVENi PORADIi ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

RegulaCni plan stanovuje etapizaci rozvoje zastavby reSeného uUzemi; regulacni plan
predpokladd nezavisly rozvoj zastavby severni ¢asti reSeného Uzemi (zastavitelna plocha BV1
z Uzemniho planu LuZnice) a jizni &asti fe$eného Uzemi (zastavitelnd plocha BV2 z Uzemniho
planu LuZnice). NavrZend etapizace sleduje cil zamezeni Zivelného rozvoje feSeného Uzemi,
nerespektujiciho logiku ndvaznosti na stavajici strukturu zastavby obce.

H VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU A SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPRIPADE S VYSLEDKEM
RESENi ROZPORU

Bude doplnéno na zdkladé vysledkd jednani.



I VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZPF A PUPFL

VYHODNOCENiI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi
NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

Regulacni plan Luznice — lokalita BV1, BV2 predpoklada rozvoj pozemcich vedenych jako
zemédélska puda.

Na vyvoj pad v zajmovém uzemi mél hlavni vliv reliéf terénu, ptddotvorny substrat
a klimatické poméry. Plidy v zdjmovém Uzemi jsou popsany bonitovanymi pidné ekologickymi
jednotkami (ddle BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjadfeny pétimistnym ciselnym kédem. Prvni
Cislo v kodu BPEJ charakterizuje klimaticky region, druhé dvojcisli charakterizuje hlavni padni
jednotky a posledni dvojcisli charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, pficemz posledni
Cislo charakterizuje skeletovitost a hloubku pUdy.

Rozvojem obce, pldnovanym v rdmci navrhu RP, jsou postizeny pldy téchto BPEJ:
7.21.10
7.22.10

Jedna se o pldy nasledujicich charakteristik:

Charakteristika klimatického regionu
7 — klimaticky region MT4 — mirné teply, vihky

Charakteristiky hlavnich pudnich jednotek
21 - Pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipadé i fluvizemé na
lehkych, nevododrznych, silné vysusnych substratech..
22 - Pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipadé i fluvizemé na
mirné tézsich substratech typu hlinity pisek nebo piscita hlina s vodnim rezimem ponékud
pfiznivéjsSim nez predchazejici.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (Ctvrté Cislo kédu BPEJ)
1 — mirny sklon (3-792) se vSesmérnou expozici

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky pudy (pata Cislice kédu BPE))
0 — bezskeletovitd, s primési, hluboka

Celkovy zabor zemédélskych ptd vyvolany planovanym rozvojem ¢ini 7,5419 ha.

Bilance zaboru pud dle rozvojovych ploch

parcely plocha parcel BPEJ vyméra BPEJ druh pozemku zpusob vyuziti
(dle KN) (dle KN) (dle KN) (dle KN) (dle KN) (dle KN)

75/5 225 - - ostatni plocha jind plocha

75/11 1 7.21.10 1 orna pada

75/27 2188 7.21.10 2188 orna pada

75/28 1875 7.21.10 1875 ornd plda

75/29 349 7.21.10 349 ornd plda

75/30 5086 7.21.10 5086 orna pada

75/31 1541 7.21.10 1541 ornd pada

75/32 1512 7.21.10 1509 ornd plda

7.22.10 3 orna plada
75/35 8024 7.21.10 8024 ornd plda
75/36 3517 7.21.10 3394 orna pada




7.22.10 123 orna pada -
75/37 3450 7.21.10 3207 orna plda -
7.22.10 243 orna plada -
75/38 1565 7.21.10 1352 orna pada -
7.22.10 213 orna pada -
75/39 2213 7.21.10 1862 orna pada -
7.22.10 351 orna pada -
75/41 4164 7.21.10 3654 orna plda -
7.22.10 510 orna pada -
75/42 2028 7.21.10 1714 orna pada -
7.22.10 314 orna pada -
75/43 3497 7.21.10 2837 orna pada -
7.22.10 660 orna plda -
75/44 1892 7.21.10 1517 orna pada -
7.22.10 375 orna pada -
75/45 3357 7.21.10 2666 orna pada -
7.22.10 691 orna plda -
75/91 265 - - ostatni plocha jina plocha
75/92 233 - - ostatni plocha jina plocha
190/15 1329 7.21.10 1329 orna pada -
190/16 345 7.21.10 345 orna pada -
190/17 92 7.21.10 92 orna plada -
190/18 103 7.21.10 103 orna plda -
190/19 84 7.21.10 84 orna pada -
190/47 467 7.21.10 467 orna pada -
190/53 1235 7.21.10 1235 orna pada -
190/79 98 7.21.10 98 orna pada -
190/80 206 7.21.10 206 orna pada -
190/82 597 7.21.10 597 orna pada -
190/83 463 7.21.10 463 orna pada -
190/84 831 7.21.10 831 orna plda -
190/85 411 7.21.10 411 orna plda -
190/86 1227 7.21.10 1227 orna pada -
190/87 1841 7.21.10 1841 orna pada -
190/88 1244 7.21.10 1244 orna pada -
190/89 1012 7.21.10 1012 orna plada -
190/90 2202 7.21.10 2202 orna plda -
190/91 2161 7.21.10 2161 orna pada -
190/92 1156 7.21.10 1156 orna pada -
190/93 1322 7.21.10 1322 orna plada -
190/94 2041 7.21.10 2041 orna plada -
190/95 1185 7.21.10 1185 orna pada -
190/96 1269 7.21.10 1269 orna pada -
190/97 1491 7.21.10 1491 orna pada -
190/98 1598 7.21.10 1598 orna plada -
190/99 1659 7.21.10 1659 orna plada -
190/100 1271 7.21.10 1271 orna pada -
190/104 68 7.21.10 68 orna pada -
190/105 149 7.21.10 149 orna pada -
208/1 347 - - ostatni plocha neplodna plda
208/107 3 - - ostatni plocha jina plocha
208/110 181 - - ostatni plocha neplodna ptda




Pidy jsou podle BPEJ rozdéleny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pudy
ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky ze dne 1. 10. 1996 €. j. OOLP/1067/96
k odnimani pldy ze zemédélského pladniho fondu, rozdéleny do péti tfid ochrany zemédélské
pady.

Pozemky uvazované regulacnim planem k rozvoji obce jsou tvoreny ze 4,43% pldami
v . tfidé ochrany, a z 95,57% ve IV. tfidé ochrany.
7,2505 ha (96,14 %) tvofi zabor odvodnénych ploch.

Hlavnim vodnim tokem v Gzemi je feka Luznice (€. h. p. 1-07-02), protékajici pfiblizné
ve sméru jih - sever stfedni &asti Uzemniho obvodu obce. Uzemi obce je protkdno mnozstvim
mensich vodnich tokd umélych i pfirozenych.

Povodi v Uzemi

zdroj:https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dli?map=mp_heis_voda& TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1&LEGEND_HIDE=0&Q
UERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1

Pti zpracovani regulacniho planu byly respektovany podminky ochrany ZPF, vyplyvajici
ze zdkona CNR & 334/1992Sb. o ochrané ZPF a vyhlasky MZP ¢.13/1994 Sb. ve znéni
pozdéjsich uprav, kterymi se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

Zabory ZPF jsou vyznaceny v grafické ¢asti. V ndsledujici tabulce jsou rozdéleny zabory
ZPF dle Cisla lokalit, zplsobu vyuziti, dle kultur a tfidy ochrany.



Tabulka "Vyhodnoceni predpokladanych dusledki navrhovaného feseni na zemédélsky pudni fond"

Zabor ZPF podle jednotlivych kultur

Zabor ZPF podle tfid ochrany

Celkovy [ha] [ha]
[ha] i chmelnice | vinice zahrady . travni 1 1. . V. V.
porosty

Katastralni tzemi: 1

BV1 | Plochy bydleni 3,7876 3,7876 0,2975 3,4901 3,7876 50,22

BV2 | Plochy bydleni 2,3499 2,3499 2,3499 2,1146 31,16
Plochy bydleni celkem 6,1375 6,1375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000| 0,0000 | 0,2975| 0,0000| 5,8400| 0,0000 2,1146| 81,38

BV1 Plochy dopravni infrastruktury 0,8385 0,8385 0,0364 0,8021 0,8385 11,12

BV2 Plochy dopravni infrastruktury 0,5659 0,5659 0,5659 0,5098 7,50
Plochy dopravni infrastruktury celkem 1,4044 1,4044 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000| 0,0000 | 0,0364 | 0,0000| 1,3680| 0,0000 0,5098 18,62
ZABOR ZPF CELKEM 7,5419 7,5419 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000| 0,0000 | 0,3339 | 0,0000| 7,2080| 0,0000 7,2505 | 100,00
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 95,57 0,00 96,14




VYHODNOCEN{ PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI
NA POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA (PUPFL)

Regulacni plan LuZnice — lokalita BV1, BV2 neptedpoklada zabor pozemkd uréenych k plnéni
funkci lesa.

Spravni Uzemi obce Luznice lezi v pfirodni lesni oblasti 15 — JihoCeské panve. PLO 15 je
oblast lezici v plochych snizeninach Treboriské a Budéjovické panve, obklopené vyssim
reliéfem a oddélené LiSovskym prahem. Pro JihoCeské pdnve jsou charakteristicka lesni
spolecenstva na vodou ovlivnénych pldach.

J ZHODNOCENi PODMINEK PRO POZARNi BEZPECNOST STAVEB, PRO
KTERE REGULACNI PLAN NAHRAZUJE UZEMNi ROZHODNUTI

Regulacni plan nenahrazuje zadna uzemni rozhodnuti.

K  VYHODNOCENi NAMITEK, VEETNE SAMOSTATNEHO ODUVODNENI

Bude doplnéno na zdkladé vysledki jednadni.

L VYHODNOCENI PRIPOMINEK, VCETNE SAMOSTATNEHO
ODUVODNENI

Bude doplnéno na zdkladé vysledki jednadni.

M  UDAIJE O POCTU LISTU ODUVODNENI REGULACNIHO PLANU
A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

Odavodnéni Regulaéniho planu se sklada z textové Casti o 22 stranach a z vykresové ¢asti o 3
vykresech:

1 Koordinacnivykres 1:1 000

2 Vykres sirsich vztahd 1 :5 000

3  Vykres predpokladanych zabord ptdniho fondu 1:1 000



